河北高速公路集团有限公司隧道机电技术状况检测项目                                    招标文件

附件1：资格审查要求

附录1  资质审查条件（资质最低要求）

	企业资质等级要求

	具备独立企业法人资格，持有有效的企业营业执照或事业单位法人证书，具有交通运输部工程质量监督局颁发的公路工程交通工程专项试验检测机构证书。


附录2  资质审查条件（业绩最低要求） 

	业绩要求

	近3年内（2019年9月1日至今，以合同签订时间为准）至少承担过一项高速公路隧道机电技术状况检测项目。


附录3  资质审查条件（信誉最低要求）  
	信誉要求

	投标人过去1年（2021年9月1日至今）中不曾在公路机电合同中违约而被驱逐或因投标人自身的原因而使公路机电合同被解除。

	


附录4  资质审查条件（项目负责人最低要求） 

	人员
	数量
	资格要求

	项目负责人
	1
	1.具有高级工程师及以上技术职称； 

2.持有交通运输部公路工程试验检测师（或试验检测工程师）资格证书； 

3.至少担任过一项高速公路隧道机电工程定期检测项目负责人。


附件2：评标办法前附表

评标办法前附表

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标办法
	本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人，综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：

（1）评标价低的投标人优先；

（2）技术建议书得分较高的投标人优先；

（3）投标人近3年内满足资格审查条件(业绩最低条件)要求的业绩累计金额高的优先。

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准:

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、质量要求、安全目标、服务期及项目负责人信息；

b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：

a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；

b.若投标保证金采用电汇或转账形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；

c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，授权委托书的签字盖章符合招标文件规定，授权委托书只能授权给一名委托代理人。 

（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，法定代表人身份证明的签字盖章符合招标文件规定。

（6）投标人未以联合体形式投标。

（7）投标人未对本项目提出分包计划。

（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。

（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（12）权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

第二个信封（报价文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；

b．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。

（4）投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）；

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定；

（3）投标人的项目业绩符合招标文件规定；

（4）投标人的信誉符合招标文件规定；

（5）投标人的项目负责人符合招标文件规定； 

（6）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成（总分100分）
	第一个信封 （商务及技术文件）评分分值构成：
商务部分：40分
技术部分：50分
第二个信封 （报价文件）评分分值构成：
评标价：10分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：

在第二个信封开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

(1)评标价的确定：

评标价=投标函文字报价

(2)评标价平均值的计算：

除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。

（3）评标基准价的确定：

将评标价平均值直接作为评标基准价（评标基准价保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。当所有投标价都高于招标人投标控制价上限时，招标人将重新招标。

在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价

	3.6.1
	投标文件相关信息核查
	在评标过程中，评标委员会应对以下信息进行查询：

（1）评标委员会评标时对投标人的信用情况在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)”进行查询，若投标人存在被列入“严重违法失信名单（黑名单）”情形的（不含分公司）（事业单位不适用），评标委员会应否决其投标。

评标委员会评标时还应对投标人的信用情况在“信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/)”进行查询，若投标人存在被列入“失信被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”情形的（均不含分公司），评标委员会应否决其投标。
如投标人未提供相关网页截图或所附截图内容与网站查询结果不一致，评标委员会应否决其投标。

投标人应当及时核查并更新政府网站公开的相关信息,并承担由于信息填报不完整或者不准确等原因导致投标可能被否决的后果。相关信息由投标人填报的,其真实性由投标人负责,经查证与事实不符的,视为投标过程中的弄虚作假行为,按相关规定处理。


	条款号
	评审因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	评分标准

	2.2.4（1）
	技术建议书
	50分


	项目的特点及关键性技术问题的对策措施
	10分
	针对性一般，技术建议基本可行6分；　针对性较强，技术建议可行6-8分；

针对性强，技术建议有效可行8-10分。

	
	
	
	检测方法和评价方法
	10分
	基本适合本项目6分 ；

较适合本项目6-8分；

科学先进、严密8-10分。

	
	
	
	质量管理体系与措施
	10分
	基本适合本项目6分 ；

较适合本项目6-8分；

科学先进、严密8-10分。

	
	
	
	检测进度计划与措施
	10分
	基本可行6分；

准确、合理6-8分；

准确、合理、完善8-10分。

	
	
	
	对本项目的建议及后续服务的安排及保证措施
	10分
	基本可行6分；

准确、合理6-8分；

准确、合理、完善8-10分。

	2.2.4（2）
	商务评分标准
	40分
	业绩
	15分
	满足资格审查条件要求得9分；在资格审查的基础上，每增加1项满足资格审查要求的业绩加3分，最多加6分。

	
	
	
	项目负责人
	15分
	满足资格审查条件要求得9分；在资格审查的基础上，每增加1项满足资格审查要求的业绩加3分，最多加6分。

	
	
	
	企业认证
	5分
	投标人近三年具有国家认证监督管理委员或其授权的第三方认证机构出具的企业实验室检测能力认定证书（CNAS认证）得3分。

具有质量、环境、职业健康安全管理体系认证得2分。

	
	
	
	全国公路工程试验检测信用评价得分
	5分
	投标人近三年（2019年-2021年）连续三年为AA得5分，连续二年为AA得4分，一年为AA得3分。

	2.2.4（3）
	评标价
	10分
	投标价得分计算公式示例：

（1）如果投标人的投标价＞评标基准价，则投标价得分=F-（投标人投标价-评标基准价）/评标基准价×100×E1

（2）如果投标人的投标价≤评标基准价，则投标价得分=F+(投标人投标价-评标基准价)/评标基准价×100×E2

其中，F=10；E1=0.2；E2=0.1；投标价最低得分为0分。

评标价得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。


附件3：隧道清单明细表


子项目1：承德分公司隧道机电检测
	路段名称
	隧道管理所
	隧道类型及单洞长度（m）

	张承承德段高速公路
	红旗所
	特长隧道
	小三岔口隧道
	4497

	
	
	长隧道
	十二挠海隧道
	2649

	
	
	中隧道
	小营隧道
	808

	
	
	短隧道
	老仟河东隧道
	290

	
	
	
	周家营隧道
	476

	
	风山所
	特长隧道
	套鹿沟2号隧道
	3462

	
	
	短隧道
	两间房1号隧道
	276

	
	
	
	两间房2号隧道
	232

	
	
	
	套路沟1号隧道
	276

	
	
	
	黄土梁1号隧道
	362

	
	
	
	黄土梁2号隧道
	448

	
	丰宁所
	特长隧道
	平顶山隧道
	5024

	
	
	长隧道
	老龙湾隧道
	1450

	
	
	
	六道沟隧道
	2842

	
	大滩所
	特长隧道
	千松坝隧道
	4472

	
	
	长隧道
	喇嘛店隧道
	2548

	
	
	
	三道泉子隧道
	1890

	
	
	
	缸房营隧道
	2373

	承唐段高速公路
	安匠所
	特长隧道
	五道岭隧道
	3160

	
	
	长隧道
	北大山隧道
	2061

	
	
	中隧道
	老坎山隧道
	678

	
	
	短隧道
	东营子隧道
	429

	
	
	
	偏桥子隧道
	310

	
	半壁山所
	长隧道
	小凿子岭隧道
	2557

	
	
	
	王杖子隧道
	1580

	
	
	短隧道
	双庙一号隧道
	449

	
	
	
	双庙二号隧道
	322

	
	
	
	神仙岭隧道
	450

	
	
	
	西台子隧道
	203

	
	
	
	槐木林子隧道
	215

	
	
	
	安子岭一号隧道
	217

	
	
	
	安子岭二号隧道
	209

	
	
	
	南宝岭隧道
	335

	
	
	
	雹神庙隧道
	200

	承赤段高速公路
	茅荆坝所
	特长隧道
	茅荆坝隧道
	2915

	
	
	长隧道
	扁担沟隧道
	1167

	
	
	
	曹家沟隧道
	2284

	
	
	
	南沟隧道
	2910

	
	
	中隧道
	过河口隧道
	729

	
	
	短隧道
	七家1号隧道
	364

	
	
	
	七家2号隧道
	463

	
	
	
	两家隧道
	492

	
	
	
	岗子隧道
	327

	
	避暑山庄所
	长隧道
	头道沟隧道
	1180

	
	
	
	松树沟隧道
	1570

	
	
	
	西平台隧道
	1880

	
	
	
	烧锅隧道
	1190

	
	
	中隧道
	黄地沟隧道
	803

	
	
	
	霍家沟隧道
	740

	
	围场南所
	特长隧道
	大庙隧道
	5645

	
	
	长隧道
	前营子隧道
	1245

	
	
	
	李家营2号隧道
	1255

	
	
	中隧道
	钓鱼台2号隧道
	564

	
	
	
	钓鱼台3号隧道
	935

	
	
	
	李家营1号隧道
	718

	
	
	
	锥子山4号隧道
	853

	
	
	短隧道
	钓鱼台1号隧道
	408

	
	
	
	前进隧道
	450

	
	
	
	锥子山1号隧道
	251

	
	
	
	锥子山2号隧道
	272

	
	
	
	锥子山3号隧道
	218

	京承段高速公路
	承德所
	长隧道
	闫营子隧道
	1893.6

	
	
	
	小贵口隧道
	1854.8

	
	滦平所
	长隧道
	何家沟隧道
	1199

	
	
	中隧道
	塔沟1隧道
	644

	
	
	短隧道
	尹家沟隧道
	244

	
	
	
	塔沟2隧道
	169

	
	金山岭所
	长隧道
	金山岭隧道
	2330

	
	
	短隧道
	新道沟隧道
	285

	承朝段高速公路
	双峰寺所
	长隧道
	乔杖子隧道
	1840

	
	
	
	东营子隧道
	1245

	
	
	
	磬锤峰隧道
	1470

	
	
	短隧道
	钓鱼台隧道
	445

	
	平泉所
	长隧道
	小杨树沟隧道
	1273

	
	
	
	长逢沟隧道
	1145

	
	
	
	祥云岭隧道
	1350

	
	
	
	保神庙隧道
	1405


	路段名称
	隧道管理所
	隧道类型及单洞长度（m）

	张涿高速
	孔涧隧道管理站
	长隧道
	黑山
	5606

	
	
	长隧道
	卧佛寺
	2435

	
	
	短隧道
	煤窑山
	630

	
	
	特长隧道
	分水岭
	13688.71

	
	
	长隧道
	李家堡
	2400

	
	
	中隧道
	朱家峪1号
	1198

	
	
	短隧道
	朱家峪2号
	539

	
	
	短隧道
	朱家峪3号
	444

	
	
	短隧道
	朱家峪4号
	268

	
	
	短隧道
	谢家堡1号
	316

	
	
	短隧道
	谢家堡2号
	212

	
	
	短隧道
	宋家庄
	557

	
	李家铺隧道管理站
	特长隧道
	北龙门隧道
	9379.6

	
	
	短隧道
	太平庄隧道（无右幅）
	120

	
	
	长隧道
	林里隧道
	2205

	
	
	中隧道
	北庄隧道
	1149

	
	
	长隧道
	东马各庄隧道
	2430 

	
	
	长隧道
	西马各庄隧道
	2889 

	
	
	中隧道
	南台一号隧道
	1657 

	
	
	短隧道
	南台二号隧道
	384 

	
	
	中隧道
	南台三号隧道
	1838 

	
	
	长隧道
	松树口隧道
	4375 

	
	
	中隧道
	下庄隧道
	1108 

	
	
	特长隧道
	都衙隧道
	6547 

	
	
	特长隧道
	南峪隧道
	7042 

	
	
	短隧道
	庄子隧道
	707 

	
	
	特长隧道
	李家铺隧道
	6322 

	
	
	长隧道
	南安庄隧道
	5917 


子项目2：张涿分公司隧道机电检测

子项目3：荣乌分公司隧道机电检测
	路段名称
	隧道管理站
	隧道类型及单洞长度（m）

	荣乌高速
	坡仓隧道管理站
	长隧道
	猫尔岩隧道
	左洞2333

	
	
	
	
	右洞2382

	
	
	
	寨头1号隧道
	左洞1337

	
	
	
	
	右洞1230

	
	
	中隧道
	康家庄隧道
	左洞690

	
	
	
	
	右洞758

	
	
	短隧道
	刘岗隧道
	411

	
	
	
	寨头2号隧道
	左洞150

	
	
	
	
	右洞165

	
	
	
	黄土岭隧道
	83米 备注：无机电设备

	
	涞源隧道管理站
	特长隧道
	营尔岭隧道
	左洞5656

	
	
	
	
	右洞5677

	
	
	
	驿马岭隧道
	左洞3703

	
	
	
	
	右洞3730


子项目4：张承张家口分公司隧道机电检测
	路段名称
	隧道管理站
	隧道名称
	隧道类型
	长度（m）

	张承高速张家口段
	张家口隧道管理站
	大南沟隧道
	短隧道
	左线357

	
	
	
	
	右线330

	
	
	大华岭隧道
	特长隧道
	左线5175

	
	
	
	
	右线5284

	
	
	东山隧道
	长隧道
	左线1253

	
	
	
	
	右线1033

	
	
	草帽山隧道
	中隧道
	左线745

	
	
	
	
	右线750

	
	
	下窝铺隧道
	中隧道
	左线692

	
	
	
	
	右线714

	
	
	桦皮岭隧道
	长隧道
	左线2992

	
	
	
	
	右线2946

	
	
	西坝隧道
	长隧道
	左线1224

	
	
	
	
	右线1224


子项目5：承秦分公司隧道机电检测
	路段名称
	隧道管理所
	隧道类型及单洞长度（m）

	承秦高速秦皇岛段
	抚宁北所
	长隧道
	槐尖山隧道
	5204

	
	
	
	程家沟隧道
	4366

	
	
	中隧道
	界岭隧道
	1025

	
	
	
	罗汉洞2号隧道
	1278

	
	
	短隧道
	罗汉洞1号隧道
	458

	
	茨榆山所
	长隧道
	西山隧道
	2095

	
	
	
	朱杖子隧道
	3775

	
	
	
	焦杖子隧道
	1922

	
	
	
	杨树林隧道
	2060

	
	
	中隧道
	茶叶洞隧道
	1070

	
	
	
	磨盘山隧道
	1345

	
	
	
	广茶山1号隧道
	1107

	
	
	
	广茶山3号隧道
	1149

	
	
	短隧道
	叶杖子隧道
	604

	
	
	
	广茶山2号隧道
	840

	
	八道河所
	长隧道
	青松岭隧道
	2005

	
	
	中隧道
	青石岭隧道
	1695
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