附件1：资格审查要求

附录1  资格审查条件(资质最低条件)

	资质要求

	具有独立企业法人资格，持有有效的企业营业执照；

具备交通运输部颁发的公路机电工程专项监理资质。


附录2  资格审查条件(业绩最低要求)

	业绩要求

	近3年内（2021年04月01日至今，以交工时间为准）至少独立成功完成过1项合同额不低于50万元高速公路（新建或改扩建或养护）机电工程（包含隧道机电）的监理业绩。


附录3  资格审查条件(信誉最低要求)

	信誉要求

	投标人在近1年内(2023年04月01日至今)不曾在高速公路机电工程监理合同中违约而被驱逐或因投标人自身的原因而使高速公路机电工程监理合同被解除。


附录4  资格审查条件(总监理工程师最低要求)
	人员
	数量
	资格要求
	在岗要求

	总监理工程师
	1
	中级及以上职称，具有交通运输部颁发的监理工程师（机电工程专业）执业资格，并进行了从业登记（登记单位与投标人单位一致）；近3年内（2021年04月01日至今，以交工时间为准）至少担任过1项合同额不低于50万元高速公路（新建或改扩建或养护）机电工程的监理工作的总监理工程师或驻地监理工程师。
	目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离


附件2：评标办法前附表
评标办法前附表
	条款号
	条款名称
	评审因素与评审标准

	1
	评标办法
	本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：
（1）评标价低的投标人优先；
（2）技术建议书得分较高的投标人优先；
（3）投标人满足资格审查条件(业绩最低条件)要求的业绩累计金额高的优先。

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务和技术文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。

a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、质量要求、安全目标、监理服务期限、总监理工程师相关信息；

b．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金。满足投标人须知前附表3.4.1要求
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书；符合招标文件规定。
（5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明；符合招标文件规定。
（6）投标人未以联合体形式投标。

（7）投标人未对本项目提出分包计划。

（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。

（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限符合招标文件规定。

（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（12）权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。 

（13）与施工单位不存在控股或管理关系；
第二个信封（报价文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整：

a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、投标总报价（含大写、小写金额）、施工阶段监理服务费、交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费等；

b．已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。

（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。

（6）交工验收及缺陷责任期阶段监理服务费报价不低于监理服务总费用的3%。

（7）监理服务费用报价汇总表的投标报价和投标函大写金额报价一致

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证（三证合一或五证合一的除外）、监理资质证书和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）；
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。
（3）投标人的类似项目业绩符合招标文件的规定。
（4）投标人的信誉符合招标文件规定。
（5）投标人的总监理工程师资格符合招标文件规定。
（6）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或1.4.4项规定的任何一种情形。
（7）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。

	2.2.1
	分值构成
	第一信封（商务及技术文件）评分分值构成：
技术建议书：35分
主要人员：20分
业    绩：30分

 信    誉：5分

第二信封（报价文件）评分分值构成：
评标价：10分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	在第二个信封开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。
（1）评标价的确定：
评标价=投标函文字报价
（2）不参与评标价平均值计算的投标报价
按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价；
（3）评标价平均值的计算：
除按第（2）条不参与评标价平均值计算的评标价之外，所有投标人的评标价去掉规定个数的最高值和最低值后的算术平均值即为评标价平均值。
a、如果参与评标价平均值计算的投标人数量＜6家时，计算评标价平均值时不去最高值和最低值。
b、如果6家≤参与评标价平均值计算的投标人数量＜10家时，计算评标价平均值时去掉1个最高值和1个最低值。
c、如果10家≤参与评标价平均值计算的投标人数量＜20家时，计算评标价平均值时去掉2个最高值和2个最低值；
d、如果20家≤参与评标价平均值计算的投标人数量＜30家时，计算评标价平均值时去掉3个最高值和3个最低值；
e、如果30家≤参与评标价平均值计算的投标人数量时，计算评标价平均值时去掉5个最高值和5个最低值；
方法一：将评标价（去掉规定个数）平均值作为评标基准价： 
（4）评标基准价的确定： 
将评标价平均值直接作为评标基准价。 
方法二：将评标价（去掉规定个数）平均值乘以随机系数作为评标基准价： 
（4）评标基准价的确定： 
招标人设置评标基准价系数K（0.975、0.98、0.985、0.99、0.995）， 
由招标人在第一信封开标现场抽取，评标价平均值乘以现场抽取的评标基准价系数作为评标基准价。 
方法三： 将评标价中间价作为评标基准价： 
（3）评标价中间价的计算： 
除按第（2）条不参与评标基准价计算的评标价之外，其余报价均参与评标基准价计算。 
中间价：把所有投标报价按高低排序后找出正中间的一个作为中间价。如果投标报价为偶数个，取最中间的两个数值的平均值作为中间价。 
（4）评标基准价的确定： 
将评标价中间价直接作为评标基准价。 
在评标过程中，评标委员会应对评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 
注：评标基准价保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价

	3.6.1
	投标文件相关信息的核查
	在评标过程中，评标委员会应对以下信息进行查询：
（1）投标人名称和资质与“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn/）”的复核结果一致；
如投标人未提供相关网页截图或相关网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（资质最低要求）或网页截图与“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”的核查结果不一致，则相关资质不予认定。
（2）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定，所附相关项目详细信息网页截图复印件与“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn/）”的复核结果一致；

（3）所附总监理工程师业绩的网页截图复印件与全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn/）的复核结果一致； 

所附总监理工程师信息的网页截图复印件与“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”核查的结果一致，且注册单位名称必须与投标人名称一致；

（4）评标委员会评标时应对投标人的信用情况在“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”网站对投标人的信用情况进行查询，若投标人存在“国家企业信用信息公示系统” 被列入严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司）或在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单、经营异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司），评标委员会应否决其投标。

前述（1）、（2）、（3）、（4）项如投标人未提供相关网页截图或所附截图与复核结果不一致导致不能满足资格评审要求的，评标委员会应否决其投标。）
投标人按招标文件要求提供了截图并更新政府网站公开的相关信息,并承担由于信息填报不完整或者不准确等原因导致投标可能被否决的后果。相关信息由投标人填报的,其真实性由投标人负责,经查证与事实不符的,视为投标过程中的弄虚作假行为,按相关规定处理,处理结果同时报相关政府网站管理部门。

（5）评标委员会在评标时按照投标人提供的验证方式对电子保函或电子保证保险进行验证。如投标人未提供电子保函或电子保证保险的验证方式，或根据提供的验证方式无法核实的，评标委员会应否决其投标。


具体评分标准如下：
	评分因素与权重分值
	评分标准

	条款号
	评分因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.4（1）
	技术建议书
	35分
	监理大纲和措施
	20分
	对本招标项目监理工作范围和任务理解(5分)
	理解准确，思路清晰，全面、合理，符合项目要求，得4.0（不含）-5分；

	
	
	
	
	
	
	理解较准确，思路较清晰，得3.0（不含）-4.0（含）分；

	
	
	
	
	
	
	理解基本准确，得3.0分；

	
	
	
	
	
	监理方案及措施

（5分）
	方案详尽，措施具体全面合理，可行性强，得4.0（不含）-5分；

	
	
	
	
	
	
	方案较详尽，措施合理，可行性较好，得3.0（不含）-4.0（含）分；

	
	
	
	
	
	
	方案一般，措施基本全面，可行性一般，得3.0分；

	
	
	
	
	
	监理工

作程序

(10分)
	内容齐全，阶段划分合理、正确，可实施性强，得8.0（不含）-10分

	
	
	
	
	
	
	内容较齐全，阶段划分较合理，可实施性较好，得6.0（不含）-8.0（含）分

	
	
	
	
	
	
	内容基本齐全，阶段划分基本合理，可实施性一般，得6.0分 

	
	
	
	本工程监理工作的重点与难点分析
	10分
	分析透彻，对难点、重点把握准确；处理措施科学合理，有效可行，得8.0（不含）-10分

	
	
	
	
	
	分析较透彻，对难点、重点把握较准确；处理措施合理，可行，得6.0（不含）-8.0（含）分

	
	
	
	
	
	分析一般，对难点、重点把握一般；处理措施基本合理，基本可行，得6.0分

	
	
	
	对本工程的建议
	5分
	建议措施具体全面、可靠、合理，可实施性强，4.0（不含）-5分

	
	
	
	
	
	建议措施全面、合理，可实施性较好，得3.0（不含）-4.0（含）分

	
	
	
	
	
	建议措施基本全面、合理，可实施性一般，得3.0分

	2.2.4（2）
	主要人员
	20分
	总监理工

程师
	12分
	满足附录4 资格审查条件(总监理工程师最低要求)得12分；

	
	
	
	
	8分
	每增加1项满足附录4资格审查条件（总监理工程师最低要求）的业绩加4分，本项最多加8分。

	2.2.4（3）
	评标价
	10分
	评标价得分计算公式示例：

（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=F-（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价×100×E1；

（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=F+(投标人评标价-评标基准价)/评标基准价×100×E2。

其中，F=10；E1=0.2；E2=0.1；评标价最低得分为0分。 
评标价保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

	2.2.4（4）
	其他因素
	35分
	企业业绩
	18分
	满足附录2资格审查条件（业绩最低要求）的，得18分；

	
	
	
	
	12分
	每增加1项满足附录2资格审查条件（业绩最低要求）的业绩加6分，本项最多加12分。

	
	
	
	信誉
	5分
	满足附录3资格审查条件（信誉最低要求）的，得5分；


注：第2.2.4（1）项各评委打分保留1位小数，投标人该项得分以各评委打分平均值计算所得，保留两位小数，第三位小数四舍五入；评审因素缺项则该项得0分。

附件3：随机确定评标基准价计算方法的规则与程序
一、随机抽取确定评标基准价计算方法规则
参与随机确定评标基准价计算方法的各方当事人（以下简称“各方”）应当严格遵守以下规则：
（一）各方必须严格遵守公开、公平、公正和诚实信用原则；
（二）随机抽取活动在招标人的主持下进行，由公证机关对全过程进行公证 ,招标人做好影像记录，并存档备查；

（三）用于随机抽取的器具由招标人提供；
（四）各方必须严格遵守现场纪律，确保随机抽取活动有序进行；
（五）投标人对随机抽取过程有异议的，在惠招标电子招投标交易平台的开标大厅点异议按钮在线提出异议，招标人当场作出答复，并作好记录。
二、随机抽取确定评标基准价计算方法的程序
（一）确定随机抽取代码球
用抽取器具随机确定抽取代码球一套，作为本次随机抽取确定评标基准价计算方法的代码球。
（二）本次招标共设置三种评标基准价计算方法（详见评标办法）。
确定评标基准价计算方法的编号及代码球，1号球代表评标基准价计算方法1；2号球代表评标基准价计算方法2；3号球代表评标基准价计算方法3。

（三）在投标文件第一信封（商务及技术文件）开标现场，将编号1、2、3代码球全部放入随机抽取器具中，由抽取器具随机抽取产生本次招标评标基准价计算方法。

（四）确定评标基准价计算方法需要的系数（如有）。
如果确定的评标基准价计算方法为方法1，需要再抽取评标基准价系数K。K 值取值范围为 0.975、0.98、0.985、0.99、0.995共5个数值。1号球代表K值为0.975；2号球代表K值为0.98；3号球代表K值为0.985；4号球代表K值为0.99；5号球代表K值为0.995。在开标现场通过随机抽取方式确定一个评标基准价系数K，并当场公布。
三、如果遇到抽取器具发生故障，导致随机确定评标基准价计算方法过程中断时，招标人应及时宣布发生故障之前的随机确定评标基准价计算方法结果有效。宣布前任何人不得随意处理抽取器具，并请招标人、公证人员、监督人员三方对故障发生情况进行书面确认。故障排除或更换抽取器具后，招标人应宣布继续后续的抽取程序。


